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Altami Studio



Программа для управления устройствами захвата изображений, ручного и автоматического измерения объектов интереса, а также обработки и анализа изображений в режиме реального времени
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Altami Studio. Описание

Программа Altami Studio разработана для захвата, исследования и обработки изображений, а также для проведения измерений. Задача программы — помочь пользователю проанализировать изображение, полученное с оборудования, сделать выводы, подготовить и сохранить результаты исследования.

Изображения могут быть получены с помощью разного исследовательского оборудования: микроскопов, телескопов, рентгеновских и других аппаратов. Наблюдения и измерения происходят в режиме реального времени (изображения получают с камеры или других захватывающих устройств).

Altami Studio, которая является кроссплатформенным программным обеспечением, можно установить на наиболее популярные операционные системы: Windows, Linux, Mac OS X. Приложение полностью поддерживает многочисленные устройства захвата с интерфейсами Microsoft DirectShow (наиболее широко использующийся в операционных системах Microsoft Windows), а также цифровые окулярные камеры серии DCM и MDC для микроскопов, модели камер Canon EOS и Canon PowerShot, высокоскоростные USB 3.0 видеокамеры Point-Grey. Altami Studio работает со всеми популярными графическими форматами (bmp, jpg, tif, svg и т.д.).

Демо-версия приложения доступна для загрузки без предварительной регистрации или заявок. Прежде чем принять решение о приобретении, Вы можете проверить, насколько подходит программа для решения Ваших задач. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пишите на mail@altamisoft.com. Мы будем рады Вам ответить.

Altami Studio — особенности

	Измерения и обработка изображений в реальном времени
	Интеграция устройств захвата
	Широкие возможности измерения и разметки
	Многочисленные растровые операции
	Автоматический поиск объектов
	Все данные в одном документе
	Быстрое создание отчета или создание отчета с помощью редактора
	Поддержка сессий


Измерение и обработка изображения в режиме реального времени

Altami Studio позволяет обрабатывать поток изображения, полученный с камеры, либо с другого устройства захвата изображения (или захвата видео), в режиме реального времени. Измерения и применение фильтров к изображению также происходят в режиме реального времени. Это может быть очень удобно, поскольку Вам не нужно тратить время на захват и обработку изображений. Также эта возможность полезна, если Вы наблюдаете за перемещением объектов или сравниваете изображения.
                

Интеграция устройств захвата

Отличительная особенность Altami Studio от большинства классических программ — полная поддержка устройств захвата.
					Altami Studio позволяет не только захватывать кадры с камеры, но и управлять ее настройками. Управление настройками камеры дает возможность сохранять их вместе с документами и экспортировать в отчет для того, чтобы не повторять одни и те же действия по настройке камеры несколько раз.
					Кроме того, все возможные действия со статичной картинкой применимы и к потоку с камеры. Это несомненное преимущество программы.
					Не стоит также забывать о широком спектре поддерживаемых программой в различных операционных системах стандартов устройств захвата, включая Microsoft DirectShow, UVC, unicap, Qt Capture. Приложением Altami Studio поддерживаются модели камер Canon EOS и Canon PowerShot, а также высокоскоростные USB 3.0 видеокамеры, работающие по данному протоколу, Point-Grey.

Широкие возможности измерения и разметки

 Altami Studio обеспечивает многочисленные возможности для измерения и выделения объектов, в том числе в режиме реального времени. Вы можете измерить расстояние между двумя точками, площадь и периметр правильной фигуры или объекта произвольной формы в реальных единицах измерения. Результаты измерений Вы можете отметить на изображении. Программа позволяет выбрать стиль и цвет линий, цвет фона, тип метки, а также отредактировать текст в подписях. 
					Все проведенные измерения отображаются в таблице измерений, по ним рассчитываются основные статистические данные (средние значения, максимальные, минимальные величины) и строится гистограмма распределения по выбранной величине.
					Кроме классических средств измерения и указания масштаба, Altami Studio предоставляет подвижную линейку для оценки размеров и информацию о поле исследования: размеры, положение курсора в реальных координатах или в пикселах.
					Проведенные измерения и разметка вместе с изображением могут быть затем экспортированы в популярные графические форматы (bmp, jpg, png и tiff) или в отчет о проведенном исследовании.

Многочисленные растровые операции

Программа обеспечивает широкий диапазон растровых операций и позволяет применять к изображению или потоку изображений любую их последовательность. 
					В режиме реального времени можно повернуть изображение, обрезать его, изменить его размеры, выполнить выравнивание яркости, найти края или расширить изображение. Также можно провести много операций с цветом: преобразование изображения в градации серого, гамма, негатив, настройка яркости и контраста с помощью гистограммы и т. д.
					В программе возможно использование как перечисленных выше базовых операций, так и фильтров, созданных с учетом специфики работы с устройствами захвата. Например, в программе существует два различных метода выравнивания освещенности, есть операции для удаления пыли и т.д.

Автоматический поиск объектов

Множество работ сопряжены с рутинными и достаточно скучными действиями, такими как: подсчет объектов, определение размера частиц или классификация. Часто это нужно, например, для проведения контроля качества.
					В программе Altami Studio разработан автоматический поиск объектов. Он происходит с помощью специальных фильтров, которые обнаруживают отдельные объекты на растровом изображении. Altami Studio находит 1000 объектов в одном поле зрения в зависимости от мощности компьютера за 0.1-0.5 секунды, что от 120 до 600 раз быстрее ручного подсчета. Причем, когда мы говорим, что программа ищет 1000 объектов за 0.1 секунды, мы включаем в это время не только поиск, но и разметку на изображении, поиск среднего значения, построение гистограммы распределения объектов по выбранному параметру и построение ее графического представления. Все эти действия производятся за долю секунды, что позволяет влиять даже на методологию исследований — предварительные результаты видны уже во время настройки прибора.
					Перед автоматическим поиском объектов Вы можете отредактировать изображение с помощью любых фильтров. А после того, как фильтр был применен, Вы можете исправить результаты по необходимости. Эти особенности программы облегчают рабочий процесс, особенно, когда Вам нужно найти много элементов на изображении.

Все данные в одном документе

Изображение и вся информация о нем (калибровка, измерения, фильтры, информация о камере) содержатся в одном документе. После работы с документом Вы можете сохранить его в формате adfx, и в следующий раз продолжить работать с ним. Это значит, что все Ваши настройки (включая информацию о камере) сохранены. Вам не нужно тратить время впустую на то, чтобы вносить необходимые корректировки при каждом запуске программы.
Упаковка этих данных в один документ позволяет хранить результаты исследований и обмениваться ими, причем при обмене вы передадите не только такие подробности, как настройки камеры, при которых производилась съемка, но и примененные для повышения качества снимка операции.
Даже настроенный каскад для автоматического поиска объектов сохраняется в документе. Единожды настроив программу, возможно при помощи специалиста компании «Альтами», вам не нужно будет настраивать ее вновь.

Быстрое создание отчета или создание отчета с помощью редактора

Отчет суммирует результаты Вашей работы с программой. Отчет полезен тем, что Вы можете сообщить о результатах своей работы или просто опубликовать сведения в Интернете. Он может содержать как изображение, так и информацию о калибровке, измерении и фильтрах. Altami Studio позволяет создавать различные отчеты об одном или нескольких документах. Базовый отчет, включающий по умолчанию все результаты, генерируется нажатием на одну кнопку. Более основательный отчет может быть получен с помощью Редактора отчетов. После того, как отчет создан, Вы можете отредактировать его. То есть способ создания отчета зависит от Ваших потребностей и имеющегося времени.
				   Отчет может быть сформирован в наиболее удобном для Вас формате: PDF, ODT или HTML.  Отчет можно хранить после генерации, чтобы возвращаться к нему позже.

Поддержка сессий

Altami Studio придерживается многих современных тенденций в мире программного обеспечения. Например, в программе разработана поддержка сессий: Вы можете сохранить сессию, с которой работаете. То есть при запуске программы Вы можете начать с того места, на котором закончили работу в прошлый раз. И в случае аварийного завершения работы Вы не теряете результаты своей работы.

Системные требования

	операционные системы Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (архитектуры х86 и х64); операционные системы на базе ядра Linux: Alt Linux, Open Suse 11.3, Ubuntu 10.04 LTS и старше; операционная система Mac OS X 10.6. Приложение тестировалось в операционных системах с настройками по умолчанию. Возможно приложение будет работать в операционной системе Windows 2000 SP4, но в этой системе оно не тестировалось. Использование тем, разработанных третьими лицами, а также любого рода твикеров (программ для реализации недокументированных возможностей операционной системы) может привести к нестабильной работе приложения;
	процессор Intel с тактовой частотой от 2 ГГц, рекомендуется двухядерный процессор Intel с тактовой частотой от 1,6 ГГц; возможно использование процессора других производителей с аналогичной производительностью;
	оперативная память 1 GВ, рекомендуемый объем оперативной памяти — 2 GB и выше;
	1 Гигабайт свободного места на жестком диске
	разрешение дисплея 1024х768, рекомендуемое — 1280х1024 и выше; графический адаптер должен обеспечивать работу в TrueColor режиме (24 или 32 бита на пиксель);
	для работы с камерами необходимо наличие свободного USB-порта на отдельном USB-хабе для каждой камеры.


    
 
    
    
     
Руководства пользователя:

	Актуальные документы
	Размер	PDF	HTML
	Altami Studio 4.0 — Руководство пользователя	12 MB	Скачать	 
	Altami Studio 3.4 — Руководство пользователя
	15 MB
	Скачать	
	Altami Studio — Руководство по активации	260 KB	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Altami Studio — Особенности в демо-версии	133 KB	
                                Скачать
                            
                        	 
                                HTML
                             
    
	Руководство по обновлению Altami Studio
	1.37 MB
	Скачать	 
	Установка Altami Studio в Linux	 	 	HTML


	Архивные документы
	Размер	PDF	HTML
	Altami Studio 3.2.4 — Руководство пользователя	7.71 MB	
                                Скачать
                            
                        	

	Altami Studio 3.1.0 — Руководство пользователя	
	
                        	
                                HTML
                            
                        



Руководства по настройке камер:

	Актуальные документы	Размер	PDF	HTML
	Руководство по настройке камер PointGrey	14 MB	 Скачать	 
	Руководство по настройке камер UCMOS/UHCCD/EXCCD	1 MB	 Скачать	 


	Архивные документы	Размер	PDF	HTML
	Altami Studio —  Руководство по настройке камер Altami (Altami USB 3150R6 1/2CMOS, Altami  USB 5000R5 1/2.5CMOS, Altami USB 6600R5 1CMOS)	
	
	
                                HTML
                            
                        
	Altami Studio — Руководство по настройке камер DCM (DCM-35, DCM-130E)	
	
	
                                HTML
                            
                        
	Altami Studio — Руководство по настройке камер Canon EOS	
	
	
                                HTML
                            
                        
	Инструкция по выбору значений параметров Режим и Биты при настройке камеры	
	
	
                                HTML
                            
                        



Пошаговые иллюстрированные руководства (туториалы):

	Документ	Размер	PDF	HTML
	Настройка баланса белого	504 KB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Использование фильтра «Адаптивный порог»	961 KB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	 	 		
	Использование фильтра «Настройка гистограммы»	2.14 MB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Использование фильтра «Порог для цветных изображений»	1.78 MB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Использование фильтра «Пороговое преобразование»	898 KB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Использование фильтра «Преобразование Лапласа»	770 KB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        
	Использование фильтра «Преобразование Собеля»	739 KB 	
                                Скачать
                            
                        	
                                HTML
                            
                        


    

    
    
     Altami Studio — видео

Altami Studio: автоматическое определение планктона











В этом видео показано как автоматически определить планктон.

 


Altami Studio: калибровка с использованием микрометра











В этом видео рассматривается калибровка с с использованием микрометра.

 


Altami Studio: работа с камерой











В этом видео рассматривается работа с камерой.

 


Altami Studio: работа с фильтрами











В этом видео показывaется работа с фильтрами.

 


Altami Studio: проведение измерений











В этом видео показывaется процесс проведения измерений.

 


Altami Studio: подписывание измерений











В этом видео показывается процесс подписывания измерений.

 


Altami Studio: автоматическая настройка баланса белого











В этом видео рассматривается автоматический процесс настройки баланса белого.

 


Altami Studio: Определение характерных следов принтера на фальшивой купюре











В этом видео демонстрируются возможности программы Altami Studio по определению характерных следов печати принтера на фальшивой купюре.

Автоматическое сканирование объекта в Altami Studio с помощью моторизированного микроскопа









Автоматизированное создание панорамного изображения с помощью программы Altami Studio и моторизованного микроскопа Альтами.

Замедление видеозаписи в Altami Studio









Запись видео с помощью камеры  USB 3.0 PointGrey Flea3 и уменьшение скорости записанного видео в программе Altami Studio.

    

    
    
  


  
    
 
    
      
    

     Win/Linux/Mac

Программные продукты Альтами работают под самыми распространёнными операционными системами: Windows, Linux и Macintosh.




    Нужна разработка?

Если вам не подходят существующие решения, мы готовы разработать "с нуля" или доработать готовые приложения под ваши задачи.




    USB 3.0

Надоела медленная работа камеры? Тогда вам нужно не отставать от прогресса! Камеры на USB 3.0! работают со скоростью до 180 кадров в секунду.



    

      
   
    
  
    
      
    

 Ссылки

Altami.ru

Alelso.com - Machine vision

Машинное зрение

                    
                    
                    
       
            







    Поиск по сайту

    
    

    
    
    
    
      
    
    
        
            
        
    
    

    








    
    Также для поиска информации на сайте
 
Вы можете воспользоваться картой сайта.





    Контакты


        ООО "Альтами"

        Россия, Санкт-Петербург

        195267, ул. Ушинского д.3 к.2

        Тел: +7 (812) 309-5776

    
        Эл. почта

        mail@altamisoft.ru






      
   
    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  